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1. Паспорт безопасности смешения барита тип 2

1.
НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА:
СМЕШЕНИЕ БАРИТА - ТИП 2


Артикул: RBB-3300-0,5A
1.1.
Назначение: для промышленного использования
1.2.
Название производителя / поставщика: 
Pólus Kincs Zrt.





H-2132 Göd, Kádár utca 49.





Тел: (+36 27) 530-530 Факс:  (+36 27) 530-530
1.4.
Имя и фамилия ответственного лица: 
László Juhász дипл. геолог






Тел: 06-30-290-5655







Электронная почта: juhaszlaszlo@poluskincs.hu
1.5.
Телефон при аварии: 



Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ)




1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.




Тел: (36 1) 476 6464, (36 80) 201 199
2.
КЛАССИФИКАЦИЯ ПО ОПАСНОСТИ



Не считается опасным продуктом!
2.1         Прочие опасные влияния на окрестность и человеческое здоровье: 

Смешение трудно растворимых материалов.  Барит и кварц в воде не растворяются, доломит растворяется в кислотах, но не вреден на окрестность и минералы железа растворяются незначительно.
3.             СОСТАВ



В продукте не содержатся опасные материалы!

Описание: Классифицированный помол размера меньше 0,5 мм, содержащий 35 - 40% барита. 
4.            МЕРОПРИЯТИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ


ОБЩИЕ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ВРАЧА: Нет специальных инструкций! В случае глотка жалобы не ожидаются, и материл выйдет из кишки без всякого симптома. Результат  растворения кальцита и доломита в кислоте желудка может быть высокая температура и рвота.
4.1         В СЛУЧАЕ ГЛОТКА: 

Мероприятия:  
· Нельзя дать больному без сознания что-то в рот и нельзя заставить его рвать!
· В случае глотка никакой симптом не ожидается!
· При наличии любого симптома незамедлительно обращаться к врачу и показать ему этикетку!
4.2. 

В СЛУЧАЕ ВДЫХАНИЯ:


Мероприятия: 
· В случае вдыхания порошка продукта немедленно взять больного на свежий воздух, распускать одежду у него и положить его в спокойное и удобное положение!
· При наличии любого симптома незамедлительно обращаться к врачу!
4.3. 
  В СЛУЧАЕ ПОПАДАНИЯ НА КОЖУ: 


  Мероприятия: 
· Удалить загрязненную одежду. 
· Очистить кожу с текучей водой и мылом (через 15 минут)!
· При наличии любого симптома незамедлительно обращаться к врачу!
4.4. 
В СЛУЧАЕ ПОПАДЕНИЯ В ГЛАЗ:

Мероприятия: 
· Вымыть глаз, раздвигая края глаза и постоянно двигая глазное яблоко (как минимум через 15 минут).
· При наличии любого симптома незамедлительно обращаться к врачу!
5.
ОГНЕОПАСНОСТЬ
Не является огнеопасным!
5.1. 
Противопожарное средство: 








Продукт не считается горючим!
5.2.
Противопожарное средство считающейся неподходящим с точки зрения безопасности: 

Неизвестно.
5.3.  
Одежда защиты для огнетушения: 

Специальное средство защиты определенное предписаниями необходимо.
5.4. 
Опасные продукты сгорания:
Продукт не считается горючим!
5.5. 
Прочие: 

Жидкости огнетушения нельзя попадать в канал и в воду! Продукт не считается горючим.
6.
МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ АВАРИЙ





6.1.         ЗАЩИТА ЛЮДЕЙ:
Только лицам, имеющим соответствующие обучение и средство защиты и знающим необходимые мероприятия, разрешается находиться на месте аварии. 
6.2 
ЗАЩИТА ОКРУЖЕНИЯ:
Материалы и остатки, подающиеся в окружение, обращаются по правилам защиты окружения. Материалу и его остаткам нельзя попадать в натуральную воду, почву и в канал. В случае загрязнения окружения необходимо информировать авторитетный орган.
6.3.        В СЛУЧАЕ ПОПАДАНИЯ В ПРИРОДУ:
Продукт попавшийся в природу удалить механически (подметать, сгребать лопатой) и остатки держать в закройном хранилище для опасных остатков имеющем соответствующую наклейку до отправки / обезвреживания.  В течение собирания, помещения и обезвреживания опасных остатков необходимо пользоваться средством защиты. 
7.
ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ






7.1.         Обращение: 

Соответствующая вентиляция необходима!
Соблюдать мероприятия гигиены.
Продукт не считается огнеопасным и взрывоопасным.
7.2.
Хранение:  

Хранить продукт только в оригинальной,  закрытой и пригодно отмеченной посуде.
Место хранения необходимо регулярно проветривать и убирать!
Соблюдать инструкции, написаны на наклейке!
Хранить в мешке защищающем от порошка! 
Несовместимые материалы неизвестны.
8.         УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОЙ РАБОТЫ


8.1. 
Рабочие условия:

При работе нельзя кушать и курить!
При обыкновенном использовании необходимо проветривать.
В близости к рабочему месту необходимо обеспечить душ!
Воздерживаться от вдыхания порошка продукта!
Необходимо обеспечить душ и возможность умывания!
8.2. 
Разрешенные величины воздуха рабочего места: 

Прочие инертные порошки:  10 мг/м3 (целая, вдыхаемая); 5 мг/м3 (с респиратором)    
По абзацу 6. §. 7. совместного приказа Министров Здравоохранения и  Социально-семейных Вопросов №. 25/2000 (IX. 30.) при наличии опасных материалов неурегулированных предельными величинами работодатель обязателен обеспечить по возможности самый низкий уровень опасности от взгляда науки и техники когда опасные материалы еще не считаются вредны для здоровья.
8.3 
Защита людей:




1. 
Защита дыхания:  пользоваться соответствующей маской от порошка.


2.  Защита кожи и тела: Пользоваться соответствующей рабочей одеждой.
3. 
Защита рук: пользоваться соответствующими перчатками.
4. 
Защита глаз: пользоваться соответствующими очками от порошка.
9.
ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:



9.1. 
Физические характеристики:  

1. 
Состояние: классифицированный помол меньше 0.5 мм
2. 
Цвет: черный - темно-серый
3. 
Запах: запах шлама
4. 
Точка плавления: -


5. 
Плотность (20 oC): 3 г/см3
6. 
Растворимость / смешиваемость: в воде мало растворяется.
7. 
Точка кипения: -

8. 
Вискозность (кинематическая при 20 ºС) -

9.
Температура зажигания: -

10.
Точка воспламенения: -

11.  Самовоспламенение: Продукт не считается горючим.
9.2. Химические характеристики:

1.    рН указатель (20 oC): нейтральный
10.
СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКТИВНОСТЬ


10.1  
Стабильность:
При нормальной температуре: при обыкновенных условиях работы продукт считается стабильным. 
Опасные продукты распада: при высокой температуре возникают окислы серы и углекислота.
3.  
Опасные реакции и несовместимые материалы: неизвестны.
11. ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ



11.1.
Острая токсичность (LD50):
Нет данных.
11.2. 
Прочие:
При предназначенном использовании продукт не считается вредным для здоровья и по известным путям продукт не может в большим количестве попадать в человеческий организм.
 
Кожа: в случае кратковременного попадания ирритация не ожидается. 
Глаз: в случае кратковременного попадания ирритация не ожидается. 
Сенсибилизация: влияние неизвестно.
12. 
ВРЕДНОСТЬ ДЛЯ ЭКОЛОГИИ:




Продукту нельзя попадать в натуральную воду, почву и водотоки. Продукт считается смешением инертных и безопасных материалов, которые разделяются от воды.
Подвижность: нет данных.
Продолжительность и биологическое открепление: нет данных.
Способность на биологическую аккумуляцию: нет данных.
13.     
ОБРАЩЕНИЕ ОСТАТКОВ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЕ


Обращение и обезвреживание остатков регулируются приказом правительства №. 98/2001. (VI. 15.), который изменяется приказами правительства №. 340/2004 (XII. 22) и 313/2005. (XII. 25.) и приказом Министра Защиты Окружения №. 16/2001. (VII. 18), который изменяется приказом министра Защиты Окружения и Воды №. : 22/2004 (XII. 11. ).
Продукт: повторно используемый!
Упаковка: Упаковка обезвреживается по существующим правилам!
14.
ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ 



Не считается опасным продуктом!

14.1.  
Земной транспорт:
1.  Класс ADR/RID: -
2.  UN №: -

3.  Класс упаковки: -


14.2.         Водный транспорт:
1.  Класс IMDG:: -
2.  UN №: -

3.  Класс упаковки: -

4.  Море загрязняющий: -

14.3.  
Воздушный транспорт:
  ICAO/IATA: -

  UN №: -

3.  Класс упаковки: -

15.           ПРОЧИЕ ПРАВИЛА


15.1.
Правила об этикетках:  
Знак опасности: Знак не требуется!
R - предложения об опасностях / рисках опасных материалов: -
S - предложения о безопасном использовании опасных материалов: -
15.2.
Ограничения в связи с занятием: 

Нет специальных инструкций.
15.3.  
Существующие национальные законы и правила: 
1.  Законы и правила об опасных материалах:
 XXV закон 2000. года о химической безопасности и его акты, который изменяется законами XXVI. 2004. года, CXL 2004. года, CXXVII 2005. года; приказ Министра Здравоохранения №. 44/2000. (XII. 27.) и его акты, который изменяется приказами Министра Здравоохранения и Социально-семейных  Вопросах №. 33/2004. (IV. 26.), Министра Здравоохранения №  3/2006. (I. 26.) и №ю 1/2005 (I. 7.), Министра Земледелия и Водоохранения № 61/2004 (VIII. 11.), Министра Здравоохранения и Социально-семейных  Вопросах №. 73/2004 (VIII. 11.)  и №  .; 26/2007. (VI. 7.).
2.  Правила об опасных остатках:
 Приказ правительства №. 98/2001. (VI. 15.), который изменяется приказами правительства №. 340/2004 (XII. 22) и №. 313/2005. (XII. 25.) .
 Приказ Министра Защиты Окружения №. 16/2001.  (VII. 18.), который изменяется приказом Министра Защиты Окружения и Воды №. 22/2004 (XII. 11.).
3.   Правила о загрязнении воды:
Приказ правительства №. 220/2004 (VII. 21.), который изменяется приказами правительства №. 368/2004 (XII. 26.) и №. 340/2004 (XII. 22.) и №. 208/2006. (X. 16.).
4.  Правила об охране труда:: 
 Закон №. XCIII. 1993. года об охране труда и его изменения и существующие правила Министров Труда и Народного Благосостояния.
16.  
ПРОЧИЕ:


Для промышленного и профессионального использования!
Целый текст R-предложений находящийся в 2. пункте паспорта безопасности: -
Паспорт безопасности оформлен по документам, отдан производителем и соответствует закону №. XXV. 2000. года о химической безопасности и его актам и изменениям, приказу Министра Здравоохранения №. 44/2000. (XII. 27.)  и его изменениям, и приказу Министра Здоровья и Социально-Семейных Вопросах №. 33/2004. (V.26.) (о правилах действий с опасными материалами и продуктами и о подробных правилах действий). 
Информации, данные и рекомендации паспорта безопасности считаются точными, правильными и профессиональными во время их издания и оформлены компетентными специалистами благонамеренно. Но они только считаются инструкциями использования продукта без всякой полноты. В течение использования и обращения продукта другие и здесь не напомненные мероприятия могут быть необходимы. Из-за этого изготовитель этого паспорта безопасности и фирма, которая подписала паспорт, не зная точные условия использования и обращения продукта, никакую гарантию и ответственность не берут в связи с качеством продукта и в связи с тем, все информации, данные и рекомендации считаются точными и правильными во время использования продукта. Изготовитель этого паспорта безопасности и фирма, которая подписала паспорт не считаются ответственными за содержание этого паспорта и за никакие потери, вреды, аварии и любые события, которые могут быть связаны с использованием информацией этого документа.  Человек работающий с продуктом считается ответственном за оценку достоверности информацией паспорта безопасности и за определение вида использования и обращения продукта.  Необходимо соблюдать все существующие правила и законы, которые регулируют работу с продуктом.
2. Технический паспорт смешения барита тип 2
1.
ДАННЫЕ ПРОДУКТА 


1.1.
НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА: СМЕШЕНИЕ БАРИТА - ТИП 2
1.2.
Артикул: RBB-3300-0,5A

Название производителя / поставщика  
Pólus Kincs Zrt.





H-2132 Göd, Kádár utca 49.





Тел: (+36 27) 530-530 Факс:  (+36 27) 530-530





Rudabánya II, рудничный отвал, завод переработки 
1.3.
Имя и фамилия ответственного лица: 
László Juhász дипл. геолог






Тел: 06-30-290-5655







Электронная почта: juhaszlaszlo@poluskincs.hu
1.4.
Назначение: 



классифицированный помол меньше 0.5 мм, для производства тяжелого 
бетона, и сырого продукта глинистой почвы, и промышленной переработки и обогащения. 
1.5.
Упаковка: 



Сыпучий продукт в мешках, транспортируется в 80% на поезде 
и в 20% по дороге
2.
СВОЙСТВА
2.1.
Происхождение продукта:  Горно-обогатительный отвал бывшего рудника находящегося на территории Rudabánya, 
топографический номер 099, где  приблизительно 3,5 миллион тон материала с специальном содержанием накопилось от 
1965 до 1985.  
2.2.
Запас отвала Rudabánya II 3,5 миллион тонн.

2.3.
Качество: Квалификация материала находится на следующей странице Интерната фирмы Pólus Kincs Zrt.:  
www.poluskincs.hu.

2.4.
Описание: Смешение барита - тип 2: классифицированный помол меньше 0.5 мм, для производства тяжелого бетона, и сырого продукта глинистой почвы, и промышленной переработки и обогащения.

2.5.
Физические характеристики:  
1. 
Состояние: классифицированный помол меньше 0.5 мм
2. 
Цвет: черный - темно-серый
3. 
Запах: запах шлама
4. 
Точка плавления: -


5. 
Плотность (20 oC): 3 г/см3
6. 
Растворимость / смешиваемость: в воде мало растворяется.
7. 
Точка кипения: -

8. 
Вискозность (кинематическая при 20 ºС) -

9.
Температура зажигания: -

10.
Точка воспламенения: -

11.  Самовоспламенение: Продукт не считается горючим.
3.           ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:
               Дополнение тяжелого бетона: Защиты от радиации, специальные технические использования, которые требуют 
использование тяжелого бетона, бетон для несгораемого шкафа, фундамент, химическое обогащение, 
дополнительный материал, дополнение глинистой почвы.
4.            МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ


4.1.         Меры здравоохранения: Специальное мероприятие не требуется потому, что продукт не содержит опасные материалы!  

4.2. 

Пожарная охрана: Продукт не считается горючим.
5. 
ПРОЧИЕ ИНФОРМАЦИИ: Подробные данные продукта находятся в паспорте безопасности материала, 
которые можно загрузить из страницы Интернета фирмы Pólus Kincs Zrt. Результаты исследования материала: 

5.1. Исследование тяжелого бетона: Результаты исследования тяжелого бетона изготовленного из продукта:
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 БУДАПЕШТСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (МО: FI 23344)

ФАКУЛЬТЕТ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИНЖЕНЕРОВ
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Лаборатория исследования аккредитована Национальным Комитетом Аккредитации под номером NAT - 1 - 1258 / 2007. 

ПРОТОКОЛ ИССЛЕДОВАНИЯ

Исследования прочности на сжатие бетона
№: I - 228 / 2007.
	Покупатель:
	PÓLUS KINCS ZRT

H-2132 Göd, Kádár utca 49
	Этот протокол имеет 2 цифрованной страницы

	Название образца и знак идентификации:
	Кубик, длина стороны 150 мм

	Состояние образца во время поступления:
	-----

	Вид отбора образцов:
	Образцы изготовлены из пробного смешения

	Место отбора образцов:
	Пробное смешение

Будапештский Технический и Экономический Университет, Кафедра Строительных Материалов и Инженерской Геологии

	Число отбора:
	15/05/2007.

	Знак бетона отдан покупателем:
	C30/37 - XC2, XA2 32/F2

	Условия дополнительного обращения (хранения)
	Хранить мокрый.

	Поверхность образца во время  исследования:
	Мокрая

	Подготовка образца:
	----

	Число поступления образца:
	15/05/2007.

	Число исследования: 
	12/06/2007.

	Существующие предписания:
	MSZ EN 12390 - 3 : 2001.

	Данные связанных документов: *
	

	Протокол отбора образцов:
	Сдан в архив по номеру

	Листы исследования:
	Сданы в архив по номеру


Результаты исследования

	№
	Знак покупателя
	Размер
	Вес
	Плотность
	Сила 
	Прочность на сжатие
	Зам.

	
	
	а
	б
	в
	
	
	излома
	Индивид. велич.
	

	
	
	мм
	г
	кг / м3
	kN
	N/mm2
	

	1.
	N / 1
	149,7
	152,0
	149,6
	8960
	2632
	1190
	52,3
	

	2.
	N / 2
	150,8
	150,2
	149,7
	8920
	2631
	1250
	55,2
	

	3.
	N / 3
	149,6
	149,8
	149,9
	8830
	2629
	1240
	55,3
	

	Средняя величина индивидуальных величин прочности на сжатие и плотности
	      2630
	54.3
	N/mm2
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Будапешт, 19/06/2007.
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Руководитель проекта 



Руководитель лаборатории

* Связанные документы хранятся в лаборатории исследования материалов Кафедры Строительных Материалов и Инженерской Геологии Будапештского Технического и Экономического Университета

Результаты протокола действительны только на исследованные образцы

Протокол исследования только целиком копировать! 

№: I - 228 / 2007.
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 БУДАПЕШТСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (МО: FI 23344)

ФАКУЛЬТЕТ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИНЖЕНЕРОВ

ЛАБОРАТОРИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ КАФЕДРЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ИНЖЕНЕРСКОЙ ГЕОЛОГИИ
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ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ БЕТОНА

ПО СТАНДАРТУ MSZ 4798 - 1 : 2004
	1. ДАННЫЕ
	
	
	Рег. Ном. Университета

	Покупатель:
	PÓLUS KINCS ZRT

H-2132 Göd, Kádár utca 49
	
	Знак образца: I - 228 / 2007

	Постройка:
	Пробное смешение

Будапештский Технический и Экономический Университет, Кафедра Строительных Материалов и Инженерской Геологии
	
	Хранение образцов: смешанно

	Знак планированного бетона
	C30/37 - XC2, XA2 32/F2
	Возраст бетона:
	28 дней 

	Объем исследованного бетона:
	---- м3
	Номинальный размер
	150 х 150 х 150 мм

	
	
	Количество:
	3 штука 


2. ОЦЕНКА (Подробные данные измерения находятся в протоколе исследования)

2.1. Оценка плотности и прочности на сжатие укрепленного бетона:

Условия соответствия прочности на сжатие:
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   соответствует

Условия соответствия плотности:
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 соответствует

Результаты можно оценивать по соответствию  плотности и прочности на сжатие.

2.2. Оценка результата прочности на сжатие (исследование идентификации по пункту В3.2. стандарта).
[image: image14.jpg]



Требованная величина  прочности на сжатие при смешенном хранении 

Средняя измеренная величина прочности на сжатие 
1. условие:

Рассеивание:

Допустимое рассеивание:  
[image: image9.png]00 Nimm?




  (По пункту В2.1.3. стандарта MSZ 4798 - 1 : 2004.)
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 соответствует
2. условие:
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соответствует
По результату бетон принадлежит к С30 /37 классу прочности на сжатие бетона.

4. ЗАМЕЧАНИЕ

По плотности образцов бетон принадлежит к классу тяжелого бетона. 
Будапешт, 19/06/2007.
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адъюнкт - руководитель проекта 

преподаватель университета завкафедрой

Действителен только с протоколом исследования №.  I - 228 / 2007.
 5.2. Результаты исследования Института Химического Исследования Венгерской Академии Наук:

	Института Химического Исследования Венгерской Академии Наук

	ПОСЛЕ КЛАССИФИЦИРОВАНИЯ И РАЗДЕЛЕНИЯ МАТЕРИАЛА ОТВАЛА RUDABÁNYA-II ВЫПОЛНИЛО ИССЛЕДОВАНИЕ ДИФРАКЦИИ ПРОСВАЧИВАНИЕМ по образцам собранным из 83 различных мест 20го ИЮНЯ 2007. 

	МАТЕРИАЛ ФРАКЦИИ
КВАРЦ
БАРИТ
ДОЛОМИТ
СОЕДИНЕНИЯ ЖЕЛЕЗА
РАЗМЕР ФРАКЦИИ
/ % /
/ % /
/ % /
/ % /
меньше 0,5 мм
8
35
20
20
между 0,5 - 1,5 мм
7
12
38
22,6
больше 1,5 мм
8
8
48
22,6
Средний размер между 0,00 и 8 мм
7,66
18,33
35,33
21,55
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3. Паспорт смешения барита тип 2
1.
ДАННЫЕ ПРОДУКТА:

Pólus Kincs Zrt. 
регистрирован номером RBB-3300-0,5A  
СМЕШЕНИЕ БАРИТА - ТИП 2 
из завода переработки рудничного отвала Rudabánya II
2.
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

Горно-обогатительный отвал бывшего рудника находящегося на территории Rudabánya, топографический номер 099, где  приблизительно 3,5 миллион тон материала с специальном содержанием накопилось от 1965 до 1985.  Смешение барита - тип 2: классифицированный помол меньше 0.5 мм, содержащий 35 = 40 % барита для производства тяжелого бетона, и сырого продукта глинистой почвы, и промышленной переработки и обогащения. 
Точки классификации тяжелого бетона:

- минимальная масса 2700 кг/м3,
- высокое содержание 
- высокое содержание железа
Возможные использования тяжелого бетона:
- фундаменты и бетоны атомных электростанций
- хранилища атомных остатков
- место защиты от ядерного излучения
Запас отвала 3 500 000 тонн.
Продукт не содержит опасные материалы и не считается огнеопасным. 
Продукт упакован в мешках, но возможно транспортировать в сыпучем состоянии  в 80% на поезде и в 20% по дороге. По внешности продукт темно-серая дресва или темно-серый шлам. 
Подробные данные и свойства продукта находятся на паспорте безопасности и техническом паспорте материала.  

Информации находятся для загрузки на странице Интернета фирмы Pólus Kincs Zrt.: www.poluskincs.hu.
Администратор системы - справочное лицо: 

László Juhász дипл. геолог +36-30-290-5655 Электронная почта: juhaszlaszlo@poluskincs.hu






� EMBED MSPhotoEd.3  ���





Химический состав отвала железной руды в Rudabánya





Барит


Кварц


17%





Прочие


3%
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кальцит


50%





Соединения железа (сидерит) 


30%
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